深圳市宝安区建设工程墙体材料使用情况表

填报日期：2008年3月20日

	基 本 情 况
	项目名称
	×××公司观澜工业园综合楼、厂房A、B、C、D、员工宿舍
	项目地址
	宝安区观澜街道××工业园

	
	建设单位
	深圳市×××工艺品有限公司
	联系人
	范涛

	
	
	
	电  话
	13600196***

	
	施工单位
	福建省××建筑工程有限公司
	建筑面积
	51268.47
	栋  数
	6

	
	监理单位
	深圳市××建设监理有限公司
	结构类型
	框架
	层  数
	6/6

	
	设计单位
	××国际建筑工程有限公司
	保证金金额
	25.63万元

	墙体材料使用情况
	部位
	外墙
	分户墙
	内隔墙
	厨房
	卫生间
	管线井墙
	电梯井墙
	梁底斜砖
	地面

三皮砖
	围墙、临时建筑
	其他

	
	使用何种材料、数量
	蒸压

灰砂砂/15000M2
	加气

砼砌块/3000M2
	加气

砼砌块/5000M2
	蒸压

灰砂砂/100M2
	蒸压

灰砂砂/1500M2
	蒸压

灰砂砂/200M2
	蒸压

灰砂砂/2000M2
	蒸压

灰砂砂/150M2
	蒸压

灰砂砂/150M2
	铁皮、轻钢结构

/300M
	

	监 理 单 位 意 见
	现场墙体材料使用情况属实
项目总监签名（加盖执业章）： ***                   2008年3月20日

	监理单位（盖章）：深圳市××建设监理有限公司     2008年 3月 20日


	备注
	


说明：1、此表由监理单位填写；

2、监理单位对使用材料的真实性负责。
